ZETTLER

Systemes d'appel infirmiere 127.5610
VL - Manipulateur, 1 bouton d'appel, 1 bouton d'éclairage, antibactérien 127.5610
Manipulateur sans phonie. Données techniques

I Cable souple de 3 m avec connecteur Vario-
Caractéristiques Line 159ts, adgpté pour les prises de
B Un bouton d'appel de patient, rouge. Avec connexion VlarloL\lnel 15pts 127.xxxx
voyant de localisation et voyant de tranquilli- = Consommation :a fétat de repos max. 1,4 mA
sation. Avec surveillance du bloc d'appel DIN ™ Tension desortie: 10V +5 % en actionnant le
VDE. bouton d'appel de patient
Un bouton d'éclairage de lit, jaune. Avec B Voyant de tranquillisation du bouton d'appel
voyant de localisation, éclairage jaune de de patient: 15 mA, LED, rouge
faible intensité. B Charge max. des boutons d'éclairage : 24 V/ .é&
Clavier a membrane antibactérien : le bord du 25 mA, sans potentiel, pourla commande dun -
bouton d'appel de patient est légérement télérupteur conforme a EN 60669-2-1/2 avec
relevé pour faciliter sa localisation. Le bouton une Trés Basse Tension de Seécurité (EST,
d'appel de patient se laisse actionner sur toute TBTS)
sa surface. B Couleur (boitier) : blanc signalisation (RAL
Connecteur VarioLine Sub-D 15pts ; il peut 9016) ——
étre retiré dans tous les sens. P P B Matériau (boitier) : plastique (ABS) e
B Boitier, clavier a membrane, cable et connec-
teur antibactérien
B Dimensions (Ixhxp):62 x 134 x 20 mm
B Poids:145g
B Fonction d'appel lumineux conforme a la
norme DIN VDE 0834, partie 1
B Conditions environnementales et CEM
conformes a la norme DIN VDE 0834, partie 2,
classe d'environnement 1
- Température ambiante : 5 a 40 °C
- Humidité relative de 'air : max. 85 %, sans
condensation
B |ndice de protection : IP 54
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